
TECHNISCHES DATENBLATT

EXTRASTARKE KUGELHAHN
MIT VERSCHRAUBUNG

SERIE «STRONG»

ARTIKEL
 
PF UBV 278
PF UBV 279
PF UBV 280
PF UBV 281
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H 1. ZWECK UND ANWENDUNGSBEREICH

Anwendungsbereich des Kugelhahnes: als Absperrarmatur in Trinkwasserversorgung,- 

Haushalts-, Industrie,- Warmwasserversorgung,- und Heizungsrohrleitungen, Rohrleitungen für 

die gepresste Luft, flüssige Kohlenwasserstoffe, technologische Rohrleitungen für die 

Beförderung der Flüssigkeiten, die für die Erzeugnisteile nicht aggressiv sind. Der Kugelhahn mit 

dem Verschraubung dient Schaffung abnehmbarer Einheiten von den Sanitätsrohrleitungs-

systemen. 
®PROFACTOR  STRONG Kugelhähne für die Installation an Sanitärsystemen eines hohen 

Sicherheitsgrads:  Hochhäuser, Hauptleitungen mit erhöhtem Nenndruck, Spezialobjekte.

2. TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Nennabmessungen DN, mm: von DN15 bis DN32

Anschlussgewinde G: von ½" bis 1¼"

Nenndruck PN, Bar: von 25 bis 64

Betriebsmediumtemperatur,°C: von – 30 bis + 150

Durchgang: voll

2

Der Kugelhahn entspricht dem Standard DIN EN 13828. Das Anschlussgewinde entspricht dem 

DIN EN ISO 228-1, Nennweite — dem DIN EN ISO 6708

Abhängigkeit des Maximalbetriebsdrucks von der Temperatur:
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3. KONSTRUKTION UND VERWENDETE MATERIALIEN

Das Kugelhahngehäuse wird aus zwei vernickelten Messingteilen (1) und (2) hergestellt, mit 

einer Gewindeverbindung, festgeklebt mit dem anaeroben Polymerkleber mit einer WRAS-

Zulassung (zugelassen für die Anwendungen beim Kontakt mit dem Trinkwasser).

Der vernickelte Messingverschraubung (12) wird mit dem Gehäuse anhand einer vernickelten 

Überwurfmutter (11) verbunden. 

Ein Dichtring (10) sichert die Verbindungsdichtigkeit. Eine solche Konstruktion des Kugelhahnes 

ist eine leicht abnehmbare Einheit, was für die Montage und Betrieb besonders bequem ist.   

Der Kugelhahnabsperrmechanismus ist eine verchromte Messingkugel (4), getrieben von einer 

vertikalen vernickelten Messingspindel (5). Als Sitzdichtungen dienen die Ringe aus dem 

Fluorkunststoff (3).

Die Kugelhahnspindel wird nicht rausgedrückt, weil sie in das Gehäuse (1) eingesteckt wird und 

eine Sperrkante hat. Der Dichtring aus dem Fluorkunststoff (6) gewährleistet eine Spindeln-

dichtung anhand einer vernickelten Gewindenachziehnabe (7). Der Handgriff (8) wird an der 

Spindel mit einer selbstsichernden Mutter (9) mit einer Nylon-Einlage befestigt und ist mit einem 

Plombierloch versehen. Eine blaue oder rote Silikonkappe (13) wird danach auf die Mutter 

aufgesetzt. Der Handgriff ist aus Alu mit dem Lackfarbenüberzug.

Der Fluss wird mit einer Handgriffdrehung um 90° im Uhrzeigesinn gesperrt. Für eine bessere 

Haftung mit den Dichtungsmaterialien bei der Montage wird das Außenanschlussgewinde mit 

den Einschnitten versehen.

Eine Konstruktionsbesonderheit des Erzeugnisses sind spezielle Gehäusedickstellen an Stellen 

erhöhter mechanischer Belastung, was die Integrität des Erzeugnisses bei der Montage und 

dem Betrieb garantiert.

Kugelhahn mit Verschraubung, Innen-/Außengewinde
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Pos. Bezeichnung Material Standard

1

2

3

4

5

6

7

8

11

9

12

10

13

DIN EN 1676

DIN EN 12165

DIN EN 12165

DIN EN 12165

FDA21 CFR177.1550

DIN EN 12165

DIN EN 12165

FDA21 CFR177.1550

DIN EN 12165

DIN 985, ISO 10511

DIN EN 12165

DIN ISO 3601

—

Gehäuse

Gehäusereduzierstück

Dichtringe

Kugel

Spindel

Spindeldichtring

Nachziehnabe

Handgriff

Überwurfmutter

Handgriffmutter

Verschraubung

Verschraubungsdichtring

Farbige Kappe

Alu 

Messing CW617N

Edelstahl AISI 304

Messing CW617N

Fluorkunststoff PTFE

Messing CW614N

Fluorkunststoff PTFE

Synthetischer Kautschuk

Silikongummi

Messing CW614N

Messing CW614N

Messing CW617N

Messing CW617N

4. ARTIKELN UND ABMESSUNGEN

Artikel

PF UBV 278

PF UBV 279

PF UBV 280

PF UBV 281

PN, Bar

6415

4020

40

25

25

32

G B, mm

40,587,5

50,5101,5

54

62,5

120

137

SW1 SW2

26 30

32 37

39 46

48 52

Gewicht, g

285

465

740

1010

1"

1¼"

¾"

½"

DN A, mm C, mm

52,5

63

63

74,5

Die in diesem Dokument beschriebenen Geräte entsprechen in ihren technischen Daten dem 

derzeitigen Stand der Technik. 

Die in diesem Dokument beschriebenen Arbeiten dürfen nur durch Personen ausgeführt 

werden, welche die geeignete technische Ausbildung besitzen und über die nötigen Erfahrungen 

verfügen oder durch den Betreiber entsprechend geschult wurden. Anderungen und den 

Austausch von Werkstoffen behalten wir uns vor.

Der Firma Profactor Armaturen GmbH bleibt das Recht vorbehalten, beliebige Ände-rungen an 

der Konstruktion vorzunehmen, die die technischen Eigenschaften des Erzeugnisses nicht 

beinträchtigen.
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